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A |_|_| U M Generelle specifikationer

ALLIUM DOWNLIGHT 30W, 3000/3500/4000K, Certificering: CE
CRI90, 75°, @220MM, SORT MED SORT R S
REFLEKTOR, UDEN DRIVER

Produktvarenummer: ALL-30-C3-SO-UD

Dimensioner

Hgjde/dybde: 99 mm
Bredde: 220 mm
Veoegt (kg) netto: 0,75
Diameter: & 220 mm
Udskoeringsmal: &175-210 mm

Lystekniske data

Effekt/watt: 30W (800mA) / 12-33W
(300-200mA)

Lumen: 3K@3120 ~ 4K@3300lm
/ 12-33W
SK@1248/4K@1320 ~
3K@3432/4K@3630

Effektivitet: 104~110 lm/W

Kelvin: 3000 + 3500 + 4000

Farvegengivelse: CRI>%0

SDCM: 3

Levetid: L 80BS5O0 (Ta 25°) 100.000
timer

Lysfordeling: Direkte

Spredning: 75°

UGR: <19

Fotobiologisk sikkerhed: RGI
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ALLIUM

Elektriske data Tekniske data
Spcending: 35V (32-34V) Isolationsklasse: I
Forkobling/driver: Nej / Eksklusiv IK Klosse: 06
IP Klosse: P54
Omgivelsestemperatur: -20°C ~ +45°C

Materiale og overflade

Afskaermningsmateriale: PS . . .
no ' Montering og tilslutning

Produktmateriale: Aluminium ADC12

Produktfarve: Sort Montering: Loft / Indbygning
Tilslutning: Panel stikforbindelse
Styring
Type: Tilkeb
Sensor: Nej

Pakningsstarrelse

Forpakningsstarrelse (mm): 560 x 295 x 270
Pr. kasse: 4 stk.
Veegt (kg) brutto: 4,75
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