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VALETTA HC

VALETTA HC V3 68/78/89/100W, 4000K, DALI-2,
90°, ZINK, FROST COVER

Produktvarenummer: VAL-100-4-DA-V3

© LLD e 2025 e Alle rettigheder forbeholdes

Generelle specifikationer

Certificering:

CE, D-Mark, ENEC,

EPD, RoHS
Garanti: S ar
Dimensioner
Loengde (mm): 1550 mm
Hgjde/dybde: 53 mm
Bredde: 76 mm
Veegt (kg) netto: 2,52
Lystekniske data
Power factor: >09
Effekt/watt: 68/78/89/100W
Lumen: 11900~17500
Effektivitet: 175 Im/W
Kelvin: 4000
Farvegengivelse: CRI>80
SDCM: 3
Levetid: L80B10 (Ta 25°) 100.000
timer
Lysfordeling: Direkte
Spredning: 90°
Fotobiologisk sikkerhed: RGO
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VALETTA HC

Elektriske data Tekniske data
Antal armaturer p& en 24 Isolationsklasse: |
MCB C16 sikring:

IK Klasse: 08
Antal armaturer pé en 15
MCB C10 sikring: IP Klasse: IP23
Antal armaturer pa en 14 Omgivelsestemperatur: 20°C ~ +40°C
MCB B16 sikring:
Antal armaturer p& en ?
MCB B10 sikring:
Loekstram: <35mA Montering og tilslutning
Spcending: 220-240VAC 50/60 Hz

Montering: Loft / P&bygning,Loft /
Gennemforstréadet: 5G2,5 Nedhcengt i wire

(Tiloehar)

Forkobling/driver: Ja/ Inklusiv

Tilslutning: Push-terminal 5G2,5
Materiale og overflade '

Styring
Afskocermningsmateriale: PMMA

Sensor: Nej
Produktmateriale: Aluminium-zinkbelagt

stélplade

Produktfarve: Zink

Pakningsstarrelse

Forpakningsstarrelse (mm): 1625 mm x 145 mm x 300
mm
Pr. kasse: 6 stk.
Veoegt (kg) brutto: 1797
=
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