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BASET-N-LED Generelle specifiationer

BASET-N-LED ATEX Certificering: CE
FLUGTVEJS-/PANIKARMATUR 9W, 4000K, ZONE Garanti: 5 &r
2,22, 3H BACK-UP

Produktvarenummer: 51951

Dimensioner

Loengde (mmj: 338 mm
Hgjde/dybde: 110 mm

Bredde: 176 mm

Veoegt (ko) netto: 142

Lystekniske data

Effekt/watt: oW
Lumen: 1160
Effektivitet: 128 Im/W
Kelvin: 4000
Farvegengivelse: CRI>80
SDCM: 3
Lysfordeling: Direkte
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BASET-N-LED

Elektriske data Tekniske data
Antal armaturer p& en 85 Isolationsklasse: |
MCB C16 sikring:
IK Klosse: 07
Antal armaturer pé en 52
MCB C10 sikring: IP Klasse: P66
Antal armaturer p& en 50 Omgivelsestemperatur: 0°C ~ +35°C
MCB B16 sikring:
Antal armaturer p& en 31
MCB B10 sikring:
Spcending: 220240VAC/DC 50/60 Hz ~ Montering og tilslutning
Forkobling/driver: Ja/ Inklusiv
Montering: Loft / P&bygning,Voeg /
P&bygning
Materiale og overflade
Styring
Afskocermningsmateriale: PC/ Opal
Produktmateriale: PC Type: ON/OFF
Produktfarve: Gré (RAL 7035) Sensor: Nej

Pakningsstarrelse
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