LED
Light
Danmark

DA KAR Generelle specifikationer

DAKAR SPORT 150W, 4000K, DAL Certificering: CE, DIN-18032-3 /
Boldtest, EN 60598-2-

Produktvarenummer: DA-150-4-DA-V3 22 / Ngdbelysning,
ENEC, Glow Wire
650°C, RoHS

Garanti: S ar

Dimensioner

Loengde (mm): 1528 mm

Hgjde/dybde: 71 mm

Bredde: 274 mm
r’r,;;" — Veegt (ko) netto: 992

Lystekniske data

Power factor: >09
Effekt/watt: 150W
Lumen: 22500 lm
Effektivitet: 150 tm/W
Kelvin: 4000
Farvegengivelse: RA>80
SDCM: 3
Levetid: L80B10 (Ta 25°) 102.000
timer
Lysfordeling: Direkte
Spredning: 80°
UGR: <22
Fotobiologisk sikkerhed: RGO

© LLD ¢ 2025 e Alle rettigheder forbeholdes 09.02.2026, 14.30 ¢ 1/2



DAKAR

Elektriske data Tekniske data
Antal armaturer p& en 27 Isolationsklasse: |
MCB C16 sikring: K KL 08
asse:
Antal armaturer pé en 16
MCB C10 sikring: IP Klasse: IP20
Antal armaturer pa en 16 Omgivelsestemperatur: 20°C ~ +40°C
MCB B16 sikring:
Antal armaturer p& en 10
MCB B10 sikring:
Loekstram: <050mA Montering og tilslutning
Gennemforstréadet: Tilkeb
Montering: Loft / P&bygning,Loft /
Forkobling/driver: Ja/ Inklusiv Nedhecengt i kcede
(Tiloehar)
Tilslutning: Montageboks 5G2,5,Inkl.
2m tilledning
Materiale og overflade
Afskocermningsmateriale: PC og Metalgitter Styring
Produktmateriale: Metal / Lakeret
Produktfarve: Hvid (RAL 9003) Type: ON/OFFDALI2Energi
Data - DALI-2 / Part 257,
252,253
Sensor: Nej
Pakningsstarrelse
Forpakningsstarrelse (mm): 1628 mm x 331 mm x 130
mm
Pr. kasse: 1 stk.
Veoegt (kg) brutto: 1,5
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