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PD43-IR-DETEKTOR-CASAMBI-
HJORNEMONTERING-IP42-
DETEKTERINGSOMRADE-40X40-
METER-DRIFTSSPAENDING-12-24-
VDC-12VAC-DALI-STROMFORBRUG-
22MA
PD43 IR-detektor CASAMBI, Hjørnemontering, IP42, Detekteringsområde: 40x40
meter - Driftsspænding: 12-24 VDC, 12VAC, DALI - Strømforbrug: 22mA

Produktvarenummer: 83613223

Elektrisk
Effekt/watt:
Spændning:
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Lægstrøm:
Startstrøm:

Lysteknik
Power Factor:
Diodetype:
Lumen:
Effektivitet:
Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:
Levetid:
Lysfordeling:
Spredning:
UGR:
Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type:

Beskyttelse
Isolationsklasse:
IK Klasse:
IP Klasse:

Materiale og overflade
Afskærmningsmateriale:
Monteringsmateriale:



Produktmateriale:
Produktfarve:

Montering og tilslutning
Montering:
Tilslutning:

Dimensioner
Længde (mm):
Bredde (mm):
Højde (mm):
Vægt (kg) netto:
Vægt (kg) brutto:

Pakningsstørrelse
Forpakningsstørrelse (mm):
Pr. kasse:

Produktbeskrivelse


