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H E D E RA Generelle specifikationer

HEDERA 37W, 3000K, 60°, HVID, 3-FASET Certificering: CE, RoHS
Produktvarenummer: HE-37W-3-W Garanti: 3ar

Dimensioner

Loengde (mmj: 530 mm
Hgjde/dybde: 42 mm
- Bredde: 196 mm
P B! Veoegt (ko) netto: 115
-
) ////////// 77 Lystekniske data
Power factor: 09
Effekt/watt: 37W
Lumen: 3200
Effektivitet: 86 lm/W
Kelvin: 3000
Farvegengivelse: CRI>80
SDCM: 3
Levetid: L80BS0 (Ta 25°) 100.000
timer

Lysfordeling: Direkte
Spredning: 60°
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HEDERA

Elektriske data Tekniske data
Antal armaturer p& en 35 Isolationsklasse: |
MCB C16 sikring:
IK Klosse: 06
Antal armaturer pé en 20
MCB C10 sikring: IP Klasse: IP20
Antal armaturer pa en 21 Korrosionsklasse: Cl
MCB B16 sikring:
String Omgivelsestemperatur: -20°C ~ +45°C
Antal armaturer p& en 13
MCB B10 sikring:
Loekstram: <0,70mA
Spcending: 200-240VAC Montering og tilslutning
Forkobling/driver: Ja/ Inklusiv
Montering: Skinnesystem
Tilslutning: 3-faset skinnesystem
Materiale og overflade
Afskocermningsmateriale: PC Styr' no
Produktmateriale: Alu / Lokeret
Type: ON/OFF
Produktfarve: Hvid (RAL 9016) )
Sensor: Nej
Pakningsstarrelse
Forpakningsstarrelse (mm): 580 mm x 500 mm x 500
mm
Pr. kasse: 12 stk.
Veoegt (ko) brutto: 17
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