LED
Light
Danmark

X26 Generelle specifikationer

X26 - RORPENDEL 12W, 3000K, 45°, DALI, SORT, Certificering: CE,ETL
™ KABEL Garanti: 5ér

Produktvarenummer: LX26-PS40-12W-230-45

Dimensioner

Loengde (mmj: 400 mm
Veoegt (ko) netto: 0,68
Diameter: 240 mm

Lystekniske data

Effekt/watt: nw
Lumen: 950
Effektivitet: 68 lm/W
Kelvin: 3000
Farvegengivelse: CRI>90
SDCM: S
Levetid: L70BS0 (Ta 25°) 50.000
timer
Lysfordeling: Direkte
Spredning: 45°
UGR: <19
Fotobiologisk sikkerhed: RGI
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X26

Elektriske data Tekniske data

Spcending: 48VDC Isolationsklasse: I

Forkobling/driver: Ja/ Inklusiv IP Klasse: P20
Korrosionsklasse: c4
Omgivelsestemperatur: -20°C ~ +45°C

Materiale og overflade

Produktmateriale: Aluminium . . .
Montering og tilslutning

Produktfarve: Sort (RAL 20095)
Montering: Skinnesystem
Tilslutning: 48V skinnesystem
Styring
Type: DALI
Sensor: Nej

Pakningsstarrelse

Forpakningsstarrelse (mm): 520 mm x 490 mm x 190
mm
Pr. kasse: 10 stk.
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