
LED

Light
Danmark

BASIC SPOT
LLD-BASIC-SPOT-HVID-6W-2700K-O95XH38MM-

510LM-38-GRADER

Produktvarenummer : B-W6W-38-2700(lld)

Downlights til loftisolering, boliger, kontorer, stuer, huse,

hoteller. etc.

LED spot der kan erstatte til 50W-90W halogen spots

og kan opnå energibesparelser på op til 85%.

Basic spot er velegnet til en række anvendelser og

udsender behagelig grundbelysning i generelle

bygningssektioner. 

Korridorer, modtagelsesområder, konferencelokaler

samt almindelig boligbyggeri.

For at gøre installationen enkel har dette spot 3 pol

sløjfe terminaler, der giver mulighed for at installere

flere enheder sammen.

Gyro funktion:

Spottet kan kippes 20 og roteres rundt i 350°.

Denne gyro-funktion bevirker, at lyset kan vendes i alle

retninger.

-->
Generelle specifikationer

Certificering: CE, SAA

Dimensioner

Højde/dybde: 38 mm

Vægt (kg) netto: 0,2

Diameter: Ø95 mm

Udskæringsmål: Ø70-85 mm

Lystekniske data

Power factor: 0,95

Lumen: 510

Effektivitet: 85 lm/W

Kelvin: 2700

Farvegengivelse: CRI>90

SDCM: 3
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Spredning: 38°

UGR: <22
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BASIC SPOT

Elektriske data

Spænding: 220-240VAC 50/60 Hz

Forkobling/driver: Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Produktfarve: Hvid

Tekniske data

Isolationsklasse: II

IK Klasse: 08

IP Klasse: IP44

Montering og tilslutning

Montering: Loft / Indbygning

Styring

Type: Triac/Fase dim

Sensor: Nej

Pakningsstørrelse
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