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MALVA-PLAFOND-O400-30W-110LM-
W-DYNAMISK-CCT-2700-6500K-
SDCM-3-HVID-PIR-SENSOR-
BLUETOOTH-5-0-APP-CONTROL
MALVA plafond Ø400 30W, 110lm/W, Dynamisk CCT 2700-6500K, SDCM 3, Hvid,
PIR sensor, Bluetooth 5.0, APP control

Produktvarenummer: MA-400-CCT-S

Elektrisk
Effekt/watt:
Spændning:
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Lægstrøm:
Startstrøm:

Lysteknik
Power Factor:
Diodetype:
Lumen:
Effektivitet:
Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:
Levetid:
Lysfordeling:
Spredning:
UGR:
Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type:

Beskyttelse
Isolationsklasse:
IK Klasse:
IP Klasse:

Materiale og overflade
Afskærmningsmateriale:
Monteringsmateriale:
Produktmateriale:
Produktfarve:

Montering og tilslutning



Montering:
Tilslutning:

Dimensioner
Længde (mm):
Bredde (mm):
Højde (mm):
Vægt (kg) netto:
Vægt (kg) brutto:

Pakningsstørrelse
Forpakningsstørrelse (mm):
Pr. kasse:

Produktbeskrivelse


