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Light
Danmark

GERA VÆG

4,2/7/10,5/14W
2700/3000/4000K,
Afblændet, IP65,
IK08, Sort RAL 9005,
CRI80, R06001
GERA-VAEG-4-2-7-10-5-14W-2700-3000-4000K-

AFBLAENDET-IP65-IK08-SORT-RAL-9005-CRI80-

R06001

Produktvarenummer : GE-WA-14-C3-SO

Produktbeskrivelse

GERA WALL er ideelt til opgaver, hvor der er ønsker
om en spændende og arkitektonisk løsning, hvor der
kan veksles mellem generel og fokuseret belysning.

En del af af GERA-serien:

GERA PARK / PULLERT / SPOT

GERA WALL kan med fordel anvendes til

belysningsopgaver indenfor følgende områder:

•  Parkbelysning

•  Svalegange

•  Boligområder

•  Facadebelysning 
Indstilling via DIP-Switch
Kelvin: 2700/3000/4000
Effekt: 4.5/7/10.5/14

Dimensioner

Længde (mm): 234 mm

Bredde (mm): 208 mm

Højde (mm): 256 mm

Vægt (kg) netto: 2,9

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm): 255 mm x 285 mm x
230 mm

Pr. kasse: 1 stk.

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale: PC

Produktmateriale: Alu / Lakeret

Produktfarve: Sort (RAL 9005)
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GERA VÆG 4,2/7/10,5/14W
2700/3000/4000K, Afblændet, IP65,
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CRI80-R06001

Produktvarenummer : GE-WA-14-C3-SO

Tekniske specifikationer

Elektrisk

Effekt/watt: 4,2 / 7 / 10,5 / 14W

Spændning: 220-240VAC

Maks. Antal armaturer pr. Afbryder: 39, 62, 39, 62

Lægstrøm: <0,50mA

Lysteknik

Power Factor: 0,9

Diodetype: SMD 3030

Lumen: 291~1.120

Effektivitet: 75 lm/W

Farvegengivelse (RA): RA>80

SDCM: 3

Levetid: L80B50 (Ta 25°) 100.000
timer

Lysfordeling: Direkte

Spredning: 30°x110° / Asym

Fotobiologisk sikkerhed: RG1

Styring

Type: ON/OFF

Beskyttelse

Isolationsklasse: I

IK Klasse: 08

IP Klasse: IP66

Montering og tilslutning

Montering: Væg /
Påbygning,Facade

Tilslutning: Push-terminal 3G1,5
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