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Danmark

CELTIS MOON

Ø450 30W
3000/4000K, CRI90,
Hvid Prismatic
UGR19, SDCM3,
Uden driver
CELTIS-MOON-O450-30W-3000-4000K-CRI90-

HVID-PRISMATIC-UGR19-SDCM3-UDEN-DRIVER

Produktvarenummer : CELM-450-C2-90

Produktbeskrivelse

Celtis Moon er en rund LED-panelbelysning, der

kombinerer elegant design med pålidelig

funktionalitet. Med en slank profil på kun 13 mm og en

diameter på 450 og 490 mm er denne

belysningsløsning ideel til kontorer, butikker og andre

indendørs rum, hvor både æstetik og effektivitet er i

fokus.

Nøglefunktioner:

Flicker-fri teknologi og lav UGR (<19): Skaber en

behagelig belysning og reducerer risikoen for

øjenbelastning, hvilket gør den velegnet til miljøer

med længere opholdstider som skoler og kontorer.

Energieffektivitet: Med et lavt energiforbrug på 30W

og lysudbytte på 120 lm/W leverer Celtis Moon høj

ydeevne med minimal miljøpåvirkning. Med kelvin

switch 3000/4000K.

Alsidigt design: Den slanke og moderne form passer

diskret ind i forskellige interiører og

installationsmiljøer.

Dimensioner

Længde (mm): 12 mm

Højde (mm): 13 mm

Vægt (kg) netto: 1,8

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm): 500 mm x 290 mm x
485 mm

Pr. kasse: 5 stk.

Materiale og overflade
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Produktmateriale: Aluminium

Produktfarve: Hvid (RAL 9016)
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CELTIS MOON Ø450 30W
3000/4000K, CRI90, Hvid Prismatic
UGR19, SDCM3, Uden driver
CELTIS-MOON-O450-30W-3000-4000K-CRI90-HVID-PRISMATIC-UGR19-SDCM3-UDEN-

DRIVER

Produktvarenummer : CELM-450-C2-90

Tekniske specifikationer

Elektrisk

Effekt/watt: 30W (700mA)

Spændning: 200-240VAC

Lysteknik

Power Factor: >0,9

Diodetype: 2835

Lumen: 3600

Kelvin: 3000 + 4000

Farvegengivelse (RA): 90

SDCM: 3

Levetid: L80B20 (Ta 25°) 100.000
timer

Lysfordeling: Direkte

Spredning: 90°

UGR: <19

Fotobiologisk sikkerhed: RG1

Styring

Type: Tilkøb

Beskyttelse

Isolationsklasse: II

IK Klasse: 06

Montering og tilslutning

Montering: Loft / Påbygning
(Tilbehør),Loft /
Indbygning
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