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TIRANA-LINEAR-HIGH-BAY-200W-
4000K-CRI90-21000LM-DALI-80X100
TIRANA Linear High Bay 200W 4000K CRI90 21000lm, DALI, 80x100°

Produktvarenummer: TIR-200-4-DA-W-90

Elektrisk
Effekt/watt: 200W
Spændning: 100-240VAC
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:4, 7, 7, 11
Lægstrøm: <0,75mA
Startstrøm:

Lysteknik
Power Factor: 0,9
Diodetype: SMD 3030
Lumen: 21000
Effektivitet: 150 lm/W
Kelvin: 4000
Farvegengivelse (RA): CRI>90
SDCM: 5
Levetid: L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling: Direkte
Spredning: 80x100° / Asym
UGR:
Fotobiologisk sikkerhed: RG1
Energiklasse:

Styring
Type: ON/OFF,DALI,DALI2

Beskyttelse
Isolationsklasse: I
IK Klasse: 10
IP Klasse: IP66

Materiale og overflade
Afskærmningsmateriale: PC
Monteringsmateriale:
Produktmateriale: Alu / Lakeret
Produktfarve: Alu (RAL 9006)

Montering og tilslutning
Montering: Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør)
Tilslutning: Push-terminal 5G1,5

Dimensioner



Længde (mm): 60 mm
Bredde (mm): 680 mm
Højde (mm): 325 mm
Vægt (kg) netto:
Vægt (kg) brutto: 7,8

Pakningsstørrelse
Forpakningsstørrelse (mm): 750 mm x 395 mm x 205 mm
Pr. kasse: 1 stk.

Produktbeskrivelse

TIRANA er et LED industriarmatur med DALI forkobling for
montering  nedhængt i wire eller direkte på loft. Justerbart
loftbeslag medfølger. Ønskes armaturerne nedhængt i wire
skal dette tilkøbes separat.  

TIRANA er velegnet til områder hvor lav blænding og høj
ydeevne skal gå sammen. 

TIRANA er godkendt efter den tyske boldtest DIN 57710-13
og  derfor særdeles velegnet til sportshaller, da testen sikrer
at armaturet kan modstå systematisk skud af bolde imod
armaturet og stadig virke bagefter uden fare for at dele af
armaturet falder ned. 


