
LED

Light
Danmark

BOKE

BOKE-LED-DRIVER-FOR-CELTIS-2-0-ON-OFF-

MED-CONNECTIONBOX-500-1100MA-PRESET-

800MA

Produktvarenummer : BK-PBL040S-A1100AS

Generelle specifikationer

Certificering: CCC, CE, ENEC, UKCA

Garanti: 5 år

Dimensioner

Længde (mm): 210

Højde/dybde: 46

Bredde: 30

Lystekniske data

Power factor: 0,98
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BOKE

Elektriske data

Antal armaturer på en
MCB C16 sikring:

45

Antal armaturer på en
MCB C10 sikring:

28

Antal armaturer på en
MCB B16 sikring:

27

Antal armaturer på en
MCB B10 sikring:

17

Lækstrøm: 0,43mA

Spænding: 220–240VAC 50/60 Hz +

220– 240VDC 0 Hz

Gennemforstrådet: 5G2,5

Forkobling/driver: Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Produktfarve: Hvid

Tekniske data

Isolationsklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Tilslutning: Montageboks 5G2,5

Styring

Type: ON/OFF

Pakningsstørrelse
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