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BEG-TILSTEDEVAERELSESSENSOR-
DALI-MULTICAST-PD4-M-HCL2-I-
INDBYGNING-HCL-HUMAN-CENTRIC-
BELYSNING-DOGNRYTME
BEG Tilstedeværelsessensor DALI - Multicast - PD4-M-HCL2-i - Indbygning - HCL
(Human Centric belysning / Døgnrytme)

Produktvarenummer: 93484

Elektrisk
Effekt/watt:
Spændning: 220-240VAC 50/60 Hz
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Lægstrøm:
Startstrøm:

Lysteknik
Power Factor:
Diodetype:
Lumen:
Effektivitet:
Kelvin: 2700-6500 / TW
Farvegengivelse (RA):
SDCM:
Levetid:
Lysfordeling:
Spredning:
UGR:
Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type: DALI,PIR-Sensor

Beskyttelse
Isolationsklasse:
IK Klasse:
IP Klasse: IP20

Materiale og overflade
Afskærmningsmateriale:
Monteringsmateriale:
Produktmateriale: PC
Produktfarve: Hvid (RAL 9010)

Montering og tilslutning



Montering: Loft / Indbygning
Tilslutning:

Dimensioner
Længde (mm): 68
Bredde (mm): 177
Højde (mm): 68
Vægt (kg) netto:
Vægt (kg) brutto:

Pakningsstørrelse
Forpakningsstørrelse (mm):
Pr. kasse: 1 stk.

Produktbeskrivelse

Bi-directional tilstedeværelsessensor med
integreret Dali controller til energieffektiv og
biologisk effektiv lyskontrol (Human Centric
belysning)
Integreret DALI strømforsyning og 3 trykknap-
indgange
Preset og frit indstillelige HCL kurver (12
ankerpunkter pr 24h)
Justerbar kommunikationstilstand "Broadcast" (1
let zone, uden adressering) eller "Multicast" (flere
lys zoner, HVAC, med adressering)
Dim-2-Varm: lysstyrke og farvetemperatur kan
justeres trinløst samtidigt med en lang tastetryk
Opkald lys scener
Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og
udvendige belysnings sensor
Ekstern lyssensor kan svinges med 45
Omskiftningsrelæ med høj ydelse og flere
betjeningsmåder, f.eks. DALI -afbryderfunktion,
HVAC, tavlebelysning.
Hurtige ibrugtagnings- og
vedligeholdelsesprocesser med
smartphone-/tablet-app (Android, iOS) - pc´er er
ikke nødvendig
Udvidelse af registreringsområdet er mulig med
maks fire B.E.G. BMS slaveanordninger
Op til 64 DT8 driver armaturer (Farve Type Tc),
fordoble DALI udgangsstrøm med tilbehør kan
være nødvendigt
Samtlige funktioner kan kun aktiveres med
B.E.G. IR-adapter og en smartphone eller tablet
(Android, iOS).
Integreret real-time ur automatisk regulerer
farvetemperaturen og lysstyrke sæt punkt med
det formål at støtte menneskets biorytmer

Produktinformation



til måling/transmission af den aktuelle dagsværdi
kan der bruges en ekstern lyssensor til
farvetemperatur som tilbehør.
A for primær belysning med segmenteret HCL
kontrol via 3 grupper og offset kontrol
Belysning zone B for skrivebord eller accent
belysning via separate DALI gruppe eller via
integreret relæ
Belysning zone B - Output typen justeres til
koblingsudgang (fabriksindstilling) eller
regulering output (samme som gruppe 1)
Manuel omskiftning og dæmpning med
almindelige omskiftere
Farvetemperaturen kan indstilles separat og
kontinuerligt via separat trykknap input
Justerbare dynamik (minimum og
maksimumværdier) for lysstyrke og
farvetemperatur
Status lysdioder Aktiver/Deaktiver
PIN-kode
Orienteringslysfunktion
Antal DALI deltagere kan bestemmes hurtigt og
pålideligt via B.E.G. Online DALI Linje Planner
Undgåelse af standby tab af lysanlægget i
overensstemmelse med EnEV DIN V 18.599-4


