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RENO Væglampe
up/down, 10W
3000/4000K, IP65,
Sort
RENO-VAEGLAMPE-UP-DOWN-10W-3000-4000K-

IP65-SORT

Produktvarenummer : REN-10-C2-SO

Produktbeskrivelse

RENO er et stilrent udendørs vægarmatur med

justerbare funktioner, der sikrer optimal belysning til

facader, gangarealer og terrasser. Med CTT Switch

kan farvetemperaturen justeres (3.000K/4.000K), mens

Watt/Lumen Switch giver fleksibel lysstyrke. Armaturet

har også mulighed for at slukke op-lyset, så lyset

tilpasses behovet. Den fås desuden i en DALI-2

version til intelligent lysstyring. Med IP65-

klassificering, IK10 slagfasthed og en levetid på 100.000

timer, er RENO en holdbar og energieffektiv løsning til

krævende udendørs miljøer.

RENO anvendes til diverse almene

belysningsopgaver såsom:

• Facader

• Gangarealer

• Terasser

Dimensioner

Længde (mm): 136 mm

Bredde (mm): 160 mm

Højde (mm): 135 mm

Vægt (kg) netto: 1,05

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm): 575 mm x 350 mm x
340 mm

Pr. kasse: 12 stk.

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale: PC

Produktmateriale: Alu / Lakeret

Produktfarve: Grafitsort
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RENO Væglampe up/down, 10W
3000/4000K, IP65, Sort
RENO-VAEGLAMPE-UP-DOWN-10W-3000-4000K-IP65-SORT

Produktvarenummer : REN-10-C2-SO

Tekniske specifikationer

Elektrisk

Effekt/watt: 10W

Spændning: 220-240VAC

Maks. Antal armaturer pr. Afbryder: 60, 96, 120, 192

Lysteknik

Power Factor: 0,7

Diodetype: SMD2835

Lumen: 400/800

Effektivitet: 120 lm/W

Kelvin: 3000 + 4000

Farvegengivelse (RA): RA>80

SDCM: 3

Levetid: L80B50 (Ta 25°) 100.000
timer

Lysfordeling: Direkte / Indirekte

Spredning: 120°

UGR: <19

Fotobiologisk sikkerhed: RG1

Styring

Type: ON/OFF

Beskyttelse

Isolationsklasse: I

IK Klasse: 10

IP Klasse: IP65

Montering og tilslutning

Montering: Væg /
Påbygning,Facade
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