LED
Light
Danmark

RENO

RENO-VAEGLAMPE-UP-DOWN-10W-3000-4000K-

IP65-SORT-DALI

Produktvarenummer: REN-10-C2-SO-DA

© LLD e 2025 e Alle rettigheder forbeholdes

Generelle specifikationer

Certificering: CE
Garanti: S ar
Dimensioner

Loengde (mmj: 135 mm
Hgjde/dybde: 1836 mm
Bredde: 160 mm
Veoegt (ko) netto: 1,05
Lystekniske data

Power factor: 0,7

Lumen:
Effektivitet:
Kelvin:
Farvegengivelse:
SDCM:

Levetid:

Lysfordeling:
Spredning:
UGR:

Fotobiologisk sikkerhed:

Ned 800 / Op 400
120 tm/W

3000 + 4000
RA>80

3

80BS5O0 (Ta 25°) 100.000
timer

Direkte / Indirekte
120°

<19

RGI
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RENO

Elektriske data Tekniske data
Antal armaturer p& en 192 Isolationsklasse: |
MCB C16 sikring:
IK Klosse: 10

Antal armaturer p& en 120
MCB C10 sikring: IP Klosse: P65
Antal armaturer pa en 96 Korrosionsklasse: c4
MCB B16 sikring:

ring Omgivelsestemperatur: -25°C ~ +50°C
Antal armaturer p& en 60
MCB B10 sikring:
Spcending: 220-240VAC
Gennemforstrédet: Ingen Montering og tilslutning
Forkobling/driver: Ja/ Inklusiv

Montering: Veoeg /
PabygningFacade

Materiale og overflade

Styring
Afskocermningsmateriale: PC
Produktmateriale: Alu / Lakeret Type: DALI
Produktfarve: Grafitsort Sensor: Nej

Pakningsstarrelse

Forpakningsstarrelse (mm): 575 mm x 350 mm x 340
mm
Pr. kasse: 12 stk.
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