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BEG-CASAMBI-DALI2-
TILSTEDEVAERELSESSENSOR-
PABYGNING-HOJLOFT-PD4-CAS2-
GH-DALI-2-H-5-16M-019-30M-
CASAMBI-NED-INTEGRERET-DALLI-
STROMFORSYNING

BEG Casambi + DALI2 tilstedeveerelsessensor pabygning / Hgjloft - PD4-CAS2-
GH DALI-2 - H.5-16m @19/30M - Casambi ned integreret DALI strgmforsyning

Produktvarenummer: 93471

Elektrisk

Effekt/watt:

Spaendning:

Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Laegstram:

Startstram:

Lysteknik

Power Factor:
Diodetype:

Lumen:

Effektivitet:

Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:

Levetid:

Lysfordeling:
Spredning:

UGR:

Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type:

Beskyttelse
Isolationsklasse:
IK Klasse:

IP Klasse:

Materiale og overflade
Afskaermningsmateriale:
Monteringsmateriale:



Produktmateriale:
Produktfarve:

Montering og tilslutning
Montering:
Tilslutning:

Dimensioner
Laengde (mm):
Bredde (mm):
Hgjde (mm):
Veegt (kg) netto:
Veegt (kg) brutto:

Pakningsstgarrelse
Forpakningsstarrelse (mm):

Pr. kasse:

Produktbeskrivelse



