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CASAMBI-PIR-SENSOR-TIL-HIGH-
BAY-ZHAGA-BOOK18-0-10V-
MONTERINGSHOJDE-8-9M-DOHA-V3-
Z
CASAMBI PIR sensor til high bay, ZHAGA BOOK18, 0-10V, Monteringshøjde: 8-9m
(DOHA V3-Z)

Produktvarenummer: MC079D-IR-ZB1

Elektrisk
Effekt/watt:
Spændning:
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Lægstrøm:
Startstrøm:

Lysteknik
Power Factor:
Diodetype:
Lumen:
Effektivitet:
Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:
Levetid:
Lysfordeling:
Spredning:
UGR:
Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type: 0-10V,PIR-Sensor,Zhaga

Beskyttelse
Isolationsklasse:
IK Klasse:
IP Klasse: IP65

Materiale og overflade
Afskærmningsmateriale:
Monteringsmateriale:
Produktmateriale:
Produktfarve: Sort (RAL 9005)

Montering og tilslutning



Montering:
Tilslutning:

Dimensioner
Længde (mm):
Bredde (mm): 50
Højde (mm): 52,63
Vægt (kg) netto:
Vægt (kg) brutto:

Pakningsstørrelse
Forpakningsstørrelse (mm):
Pr. kasse:

Produktbeskrivelse

【Initialisering】

Når strømmen er tændt, opvarmes sensoren 45-60 sekunder
og begynder derefter at arbejde. Under initialisering er
sensoren ikke i stand til at registrere bevægelse.

【Standardindstilling】

Følsomhed: 100%, Holdetid: 10s, Dagslyssensor:
Deaktiveret, Standby-periode: 0s, Standby DIM-niveau: 10%

【Ansøgningsmeddelelse】

Sensoren skal installeres af en professionel elektriker.
Sluk venligst for strømmen før installation,
ledningsføring og ændring af parametre.
PIR-sensoren kan ikke trænge ind i nogen materialer,
sørg venligst for, at der ikke er nogen hindring mellem
sensoren og bevægelige personer/objekter.
Sensoren kan være svær at registrere personer, hvis
man bærer tykt tøj i kold vinter.
Varmesignaler vil blive betragtet som bevægelige
signaler for at udløse sensoren. Undgå at vende
sensoren mod aircondition eller anden varmekilde.
Sensoren er kun til indendørs brug. Udendørs sollys
kan påvirke detekteringen af sensoren.
På grund af løbende forbedringer kan indholdet af
denne instruktion ændres uden forudgående varsel.
Dæmpningsydelsen kan være anderledes, når der
arbejdes med forskellige 0-10V-drivere.



Dagslystærsklen måles i et solrigt miljø uden skygge
og omgivende lys diffus refleksion. Ambient lux niveau
kan være anderledes i forskellige omgivelser, vejr,
klima, tidspunkt på dagen og sæson.
Detektionsafstand er relateret til personers højde,
monteringshøjde, monteringsvinkel, arbejdsmiljø osv.
Givet detektionsområde er en typisk værdi, der blev
målt af 165 cm høje testere i et indendørs åbent miljø.
Dette produkt skal bruges sammen med
spændingsstabiliseret jævnstrømsforsyning, hvis
indgangsspænding er stabil og krusningsfaktoren er
lav (rippelfaktoren er lavere end 100mV;
belastningsstrømmen er større end 100mA).
Når du installerer i et nyt miljø, bedes du installere og
teste mindst 5 stk produkt først før masseinstallation.


