LED
Light
Danmark

K U PA Generelle specifikationer

KUPA VEGLAMPE 9W, 3000/4000K, ALU, Certificering: CE, RoHS
SENSOR-READY Garanti: S ar

Produktvarenummer: KUP-9-C2-F-SR-AL

Dimensioner

Hgjde/dybde: 74 mm
Veoegt (ko) netto: 1,67
Diameter: @270 mm

Lystekniske data

Power factor: >09
Effekt/watt: 9/4,5W
Lumen: 800/400
Effektivitet: 90 lm/W
Kelvin: 3000 + 4000
Farvegengivelse: RA>80
SDCM: 3
Levetid: L80B10 (Ta 25°) 100.000
timer
Lysfordeling: Direkte
Spredning: 120°
UGR: <19
Fotobiologisk sikkerhed: RGO
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KUPA

Elektriske data Tekniske data

Antal armaturer p& en 213 Isolationsklasse: |

MCB C16 sikring:
IK Klasse: 10

Antal armaturer p& en 133

MCB C10 sikring: IP Klasse: P66

Antal armaturer p& en 107 Korrosionsklosse: C4

MCB B16 sikring:

String Omgivelsestemperatur: -25°C ~ +50°C

Antal armaturer p& en 67

MCB B10 sikring:

Spcending: 220-240VAC 50/60 Hz

Gennemforstréadet: Ingen Montering 09 tilslutning

Forkobling/driver: Ja/ Inklusiv
Montering: Loft / P&bygning,Voeg /

PabygningFacade

Tilslutning: Push-terminal 3G2,5

Materiale og overflade

Afskocermningsmateriale: PC/ Opal Styring

Produktmateriale: Alu / Lakeret

Produktfarve: Alu (RAL 9006) Type: Sensor Ready
Sensor: Sensor Ready
Paokningsstarrelse
Forpakningsstarrelse (mmj: 465 mm x 295 mm x 585

mm
Pr. kasse: 10 stk.
Veoegt (kg) brutto: 196
SELECTABLE BRIGHTNESS SELECTABLE COLOUR TEMPERATURE

Different brightness settings by DIP switches Different colour temperature setiings
by DIP switches on the LED plates.

Output Brightness
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