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KUPA Væglampe
Halvafskærmet 9W
3000/4000K, IP66,
IK10, Sort, Sensor-
ready
KUPA-VAEGLAMPE-HALVAFSKAERMET-9W-

3000-4000K-IP66-IK10-SORT-SENSOR-READY

Produktvarenummer : KUP-9-C2-H-SR-SO

Produktbeskrivelse

KUPA er et udendørs

vandalsikkert armatur i

et klassisk design.

KUPA har Colour

Change muligheder, så

den ønskede stemning

opnås og kan leveres i

varianter med enten

halvafskærmning eller

uden

halvafskærmning.

KUPA kan ligeledes

leveres med eller

uden

bevægelsessensor.

KUPA anvendes til diverse

almene belysningsopgaver

såsom:

•  Facader

•  Gangarealer
• Terasser

Dimensioner

Højde (mm): 74 mm

Vægt (kg) netto: 1,83

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm): 465 mm x 295 mm x
585 mm

Pr. kasse: 10 stk.

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale: PC / Opal
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Produktmateriale: Alu / Lakeret

Produktfarve: Sort (RAL 7021)
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KUPA Væglampe Halvafskærmet
9W 3000/4000K, IP66, IK10, Sort,
Sensor-ready
KUPA-VAEGLAMPE-HALVAFSKAERMET-9W-3000-4000K-IP66-IK10-SORT-SENSOR-READY

Produktvarenummer : KUP-9-C2-H-SR-SO

Tekniske specifikationer

Elektrisk

Effekt/watt: 9W

Spændning: 220-240VAC 50/60 Hz

Maks. Antal armaturer pr. Afbryder: 67, 107, 133, 213

Lysteknik

Power Factor: >0,9

Diodetype: SMD2835

Lumen: 650/330

Effektivitet: 70 lm/W

Kelvin: 3000 + 4000

Farvegengivelse (RA): RA>80

SDCM: 3

Levetid: L80B10 (Ta 25°) 100.000
timer

Lysfordeling: Direkte

Spredning: 120°

UGR: <19

Fotobiologisk sikkerhed: RG0

Styring

Type: Sensor Ready

Beskyttelse

Isolationsklasse: I

IK Klasse: 10

IP Klasse: IP66

Montering og tilslutning

Montering: Loft / Påbygning,Væg /
Påbygning,Facade

Tilslutning: Push-terminal 3G2,5
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