LED
Light
Danmark

BEG - DALI-2-Multi
SENSOr - p D 2 N - DALI-2-Multi sensor (input device)
B M S - | DA |_| _2 - DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspcending via Dali-bussen

i n d byg n i n 9 - Ku n ti l Separat og kraoftfuld lokaliserings-led til hurtig og

sikker opstart

b r u 9 m ed DA I_l _2 DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del

103

B M S / CTS Eksempel 0 indeholder oplysninger om

pladsudnyttelse og bevoegelsesdetektering i henhold
til IEC 62386 del 303 pa Dali-bussen

Produktbeskrivelse

BEG-DALI-2-MULTI-SENSOR-PD2N-BMS-I-DALI-
2-INDBYGNING-KUN-TIL-BRUG-MED-DALI|-2- Eksempel 1 giver LUX-vcerdier i henhold til IEC 62386
BMS-CTS del 304 pa Dali-bussen

Produktvarenummer: 93543 Parameter indstilling er mulig via en p&krcevet
Multimoster program controller fra enhver producent.
Denne controller skal understatte IEC 62386 dele
101/103/303/304.

Blandet lysmdling ved brug aof den indvendige og
udvendige belysnings sensor

Detekteringsomrédet kan begreenses ved hjcelp af
afdoekningslameller

Individuel fglsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Spoending: fra DALI Bus, maoks. 22.5 V DC
Dimensioner: i= @83 x 55 mm

Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der
understatter DALI multisensorer i henhold til
IEC62386, del 101, 103, 303 og 304

Typ. Stremindgang: 7 mA

Afviklingstid 200 ms

Detektionsomr&de: vandret 360° (Montering pd& vaeg)
Raekkevidde: maks. @10 m pd& tvaers, maks. & 6 m
frontalt, moks. @4 m siddende

Detekteret omréde bevoegelserne detekteres pd
tveers: 78 m? / 2.5 m Monteringshgjde
Fostgerelseshgjde min./maks./anbefalet 2m /S m/
25m

Beskyttelsesgrad/-klasse: i= IP20 / Klasse
Beskyttelse mod slag: IKOS
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Lysmaling: 0 - 4095 Lux, Méling af blandingslys



Omagivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C
Kabinet: UV-resistent polycarbonat of hgj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL2010

Dimensioner

Loengde (mm): 40
Bredde (mm): 83
Hgjde (mm): 21

Pakningsstarrelse

Materiale og overflade

Produktfarve: Hvid (RAL 2010)
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BEG - DALI-2-Multi sensor - PD2N- Q
BMS-i DALI-2 - indbygning - Kun til
orug med DALI-2 BMS/CTS

BEG-DALI-2-MULTI-SENSOR-PD2N-BMS-I-DALI-2-INDBYGNING-KUN-TIL-BRUG-MED-
DALI-2-BMS-CTS

Produktvarenummer: 93543

Tekniske specifikationer

Elektrisk Styring

Type: DALI2
Lysteknik

Beskyttelse

Isolationsklasse: Il
IK Klosse: 05
IP Klosse: P20

Montering og tilslutning

Montering: Loft / Indbygning
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