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BEG-DALI-2-MULTI-SENSOR-PD4N-
BMS-DALI-2-INDBYGNING-KUN-TIL-
BRUG-MED-DALI-2-BMS-CTS
BEG - DALI-2-Multi sensor - PD4N-BMS DALI-2 - indbygning - Kun til brug med
DALI-2 BMS/CTS

Produktvarenummer: 93546

Elektrisk
Effekt/watt:
Spændning:
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Lægstrøm:
Startstrøm:

Lysteknik
Power Factor:
Diodetype:
Lumen:
Effektivitet:
Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:
Levetid:
Lysfordeling:
Spredning:
UGR:
Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type: DALI2,PIR-Sensor

Beskyttelse
Isolationsklasse: II
IK Klasse: 04
IP Klasse: IP20

Materiale og overflade
Afskærmningsmateriale:
Monteringsmateriale:
Produktmateriale:
Produktfarve: Hvid (RAL 9016)

Montering og tilslutning
Montering: Loft / Påbygning (Tilbehør),Loft / Indbygning
Tilslutning:



Dimensioner
Længde (mm): 28
Bredde (mm): 106
Højde (mm): 46
Vægt (kg) netto:
Vægt (kg) brutto:

Pakningsstørrelse
Forpakningsstørrelse (mm):
Pr. kasse:

Produktbeskrivelse

DALI-2 Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen 

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart 

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del
304 på Dali-bussen 

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster
program controller fra enhver producent. Denne controller
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304. 

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor 

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver 

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der
understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del
101, 103, 303 og 304

Typ. Strømindgang: 7 mA

Afviklingstid 200 ms



Detektionsområde: vandret 360°  (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs, maks. Ø 8 m frontalt,
maks. Ø 6.4 m siddende

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450
m² / 2.5 m Monteringshøjde

Fastgørelseshøjde min./maks./anbefalet: 2 m / 10 m / 2.5 m

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  / Klasse II

Beskyttelse mod slag: IK04

Lysmåling: 0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010


