08.05.2025, 00.07

BEG-TILSTEDEVAERELSESSENSOR-
DALI-MULTICAST-INDBYGNING-PD4-
M-DAAA4G-I-H-2-5-024M

BEG Tilstedevaerelsessensor DALI multicast indbygning - PD4-M-DAA4G-i - H.2.5
@24m

Produktvarenummer: 92591

Elektrisk

Effekt/watt:

Spaendning: 100V-240VAC 50/60 Hz
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:

Laegstram:

Startstram:

Lysteknik

Power Factor:
Diodetype:

Lumen:

Effektivitet:

Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:

Levetid:

Lysfordeling:
Spredning:

UGR:

Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type: DALI,DALI2,PIR-Sensor

Beskyttelse

Isolationsklasse:

IK Klasse: 04
IP Klasse: IP20

Materiale og overflade
Afskaermningsmateriale:
Monteringsmateriale:
Produktmateriale:
Produktfarve:

Montering og tilslutning
Montering: Loft / Indbygning
Tilslutning:




Dimensioner
Laengde (mm):
Bredde (mm):
Hgjde (mm):
Veegt (kg) netto:
Veegt (kg) brutto:

Pakningsstgrrelse
Forpakningsstarrelse (mm):
Pr. kasse:

Produktbeskrivelse

https://a.beg-luxomat.com/dk/produkter/luxomat/dali-
tilstedevaerelsessensor/multicast/pd4-m-daa4g/

Fleksibel, kompakt DALI-lgsning designet til konference- og
undervisningslokaler samt klasseveerelser.

Tilstedeveerelsessensorer med hgj falsomhed, som kan
adressere op til 64 elektroniske DALI-forkoblingsenheder
automatisk med segmenteret kontrol via fire grupper

Hurtige ibrugtagnings- og vedligeholdelsesprocesser med
smartphone-/tablet-app (Android, iOS) - pc'er er ikke
ngdvendig

Tre lysomrader:

A for hovedbelysning med konstant segmenteret
lysregulering via 3 DALI-grupper og offset-kontrol,

B for talerstolsbelysning eller tavliebelysning via separate
DALI-grupper,

C for talerstolsbelysning eller tavlebelysning via integreret
omskiftningsrelae

Omskiftningsrelee med hgj ydelse og flere betjeningsmader,
f.eks. DALI -afbryderfunktion, HVAC, tavlebelysning.

Manuel omskiftning og deempning med almindelige
omskiftere

Udvidelse af registreringsomradet er mulig med maks fire
PD4-S-DAAA4G slaveanordninger

Samtlige funktioner kan kun aktiveres med B.E.G. IR-adapter
og en smartphone eller tablet (Android, iOS).

Ekstern lyssensor kan svinges med 45

Undgaelse af standby tab af lysanleegget i
overensstemmelse med EnEV DIN V 18.599-4

Speaending: 110 - 240 VAC 50 /60 Hz

Dimensioner: i=@ 117 x 100 mm


https://a.beg-luxomat.com/dk/produkter/luxomat/dali-tilstedevaerelsessensor/multicast/pd4-m-daa4g/
https://a.beg-luxomat.com/dk/produkter/luxomat/dali-tilstedevaerelsessensor/multicast/pd4-m-daa4g/

Stremforbrug: ca. 0.4 W
Detektionsomrade: vandret 360° (Montering pa vaeg)

Raekkevidde: maks. @ 24 m pa tveers, maks. @ 8 m frontalt,
maks. @ 6.4 m siddende

Detekteret omrade bevaegelserne detekteres pa tvaers: 450
mz2 /2.5 m Monteringshgjde

Fastgagrelseshgjde min./maks./anbefalet: 2 m/10 m/2.5m
Beskyttelsesgrad/-klasse: i=1P20 /Klasse I

Beskyttelse mod slag: IKO4

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +50 °C

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af hgj kvalitet

Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010

DALI styring

DALI-udgang: Op til 64 DALI spoler kan opdeles | 3 grupper
og tavlelys eller ventilation

Tidsindstillinger: 1 min - 150 min (lyszoner)
Orienteringslys 10 - 30 % / OFF /5 min - 60 min / c
Luxindstillet veerdi: 10 - 2000 Lux

Kontaktseet (potentialefri NO)

Afbryderstyrke: 2300 W, cos ¢ = 1, 1150 VA, cos ¢ = 0.5, 300
W LED

Tidsindstillinger: 5 sek. - 120 min (HVAC)

Maling af blandingslys



