08.05.2025, 06.21

BEG-TILSTEDEVAERELSESSENSOR-
DALI-MULTICAST-SLAVE-ENHED-PD4-
S-DAA4G-I-H2-5-024M-TIL-
UDVIDELSE-AF-EN-MASTERENHEDS-
DETEKTERINGSOMRADE-PD4-M-
DAA4G-PD4-M-HCL

BEG Tilstedeveerelsessensor DALI multicast slave enhed - PD4-S-DAA4G-i - H2.5
@24m (Til udvidelse af en masterenheds detekteringsomrade PD4-M-DAA4G /
PD4-M-HCL)

Produktvarenummer: 92721

Elektrisk

Effekt/watt:

Spaendning:

Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Laegstram:

Startstram:

Lysteknik

Power Factor:
Diodetype:

Lumen:

Effektivitet:

Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:

Levetid:

Lysfordeling:
Spredning:

UGR:

Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type: DALI,DALI2,PIR-Sensor

Beskyttelse

Isolationsklasse:

IK Klasse: 04
IP Klasse:

Materiale og overflade
Afskeermningsmateriale:



Monteringsmateriale:
Produktmateriale:
Produktfarve:

Montering og tilslutning
Montering: Loft / Indbygning
Tilslutning:

Dimensioner
Laengde (mm):
Bredde (mm):
Hgjde (mm):
Veegt (kg) netto:
Veegt (kg) brutto:

Pakningsstgrrelse
Forpakningsstarrelse (mm):
Pr. kasse:

Produktbeskrivelse

Slave enhed - seerligt velegnet til DALI-kompaktsystemet
PD4-M-DAA4G

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsomrade PD4-
M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impuls signal til Master ved detekteret beveegelse uafheengig
af omgivelses-lysstyrke

Automatisk test via masterenheden
Plug &amp; Play - ingen parametrering pakrsevet
Nem montage

Nem og enkel montering

Speaending: 22 V DC fra DALI Bus
Dimensioner: i= @ 98 x 96 mm
Detektionsomrade: vandret 360° (Montering pa veaeg)

Raekkevidde: maks. @ 24 m pa tveaers, maks. @ 8 m frontalt,
maks. @ 6.4 m siddende

Detekteret omrade bevaegelserne detekteres pa tvaers: 450
mz2 /2.5 m Monteringshgjde

Fastggrelseshgjde min./maks./anbefalet: 2m/10m/2.5m
Beskyttelsesgrad/-klasse: i=1P20 /Klasse I

Beskyttelse mod slag: IKO4

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +50 °C

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af hgj kvalitet



Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010

maksimum 4 slaver i kombination med en PD4-M-DAA4G



