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BEG-CASAMBI-DALI2-
TILSTEDEVAERELSESSENSOR-
INDBYGNING-PD4N-CAS-DALI-2-H-2-
5-024M-CASAMBI-NED-INTEGRERET-
DALI-STROMFORSYNING

BEG Casambi + DALIZ2 tilstedeveerelsessensor indbygning - PD4N-CAS DALI-2 -
H.2.5 @24m - Casambi ned integreret DALI stramforsyning

Produktvarenummer: 93473

Elektrisk

Effekt/watt:

Spaendning:

Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:
Leegstrom:

Startstram:

Lysteknik

Power Factor:
Diodetype:

Lumen:

Effektivitet:

Kelvin:
Farvegengivelse (RA):
SDCM:

Levetid:

Lysfordeling:
Spredning:

UGR:

Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring
Type: DALI,DALI2,PIR-Sensor

Beskyttelse

Isolationsklasse: Il

IK Klasse: 04
IP Klasse: IP20

Materiale og overflade
Afskaermningsmateriale:

Monteringsmateriale:

Produktmateriale:

Produktfarve: Hvid (RAL 9010)



Montering og tilslutning
Montering: Loft / Indbygning
Tilslutning:

Dimensioner

Laengde (mm):

Bredde (mm):

Hgjde (mm): 95 mm
Veegt (kg) netto:

Veegt (kg) brutto:

Pakningsstgrrelse
Forpakningsstarrelse (mm):
Pr. kasse:

Produktbeskrivelse
Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, deempbare drivere i
Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervagning og kortslutnings
detektering

Single mester-version
DALI udgangseffekt kan forages med tilbehar

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Blandet lysmaling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Veegtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forleengelse af detektionsomradet med yderligere B.E.G.
Casambi-enheder mulige

Individuel falsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsomradet kan begreenses ved hjzelp af
afdeekningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fiederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelsesheette til
forsaenket loftmontering

Tilbehgar er tilgaengeligt til montering som pabygning og
indbygning

Tilbehgr til veegmontering valgfrit tilgeengeligt

Yderligere tilbehgr til farvematching eventuelt tilggengeligt



Spaending: 230 V AC +/-10% 50 Hz

Dimensioner: & 106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App

Stremforbrug: 0.5 W

Detektionsomrade: vandret 360° oval (Montering pa veeg)

Raekkevidde: maks. @ 24 m pa tveers, maks. @ 8 m frontalt,
maks. @ 6.4 m siddende

Detekteret omrade bevaegelserne detekteres pa tvaers: 450
mz2 /2.5 m Monteringshgjde

Fastgagrelseshgjde min./maks./anbefalet: 2 m/10 m/2.5m
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 /Klasse I

Beskyttelse mod slag: IKO4

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af hgj kvalitet

Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010

Antal PIR sensorer: 4

Kanal 1 (lysstyring)

DALI-udgang: 80 mA (garanteret), 125 mA (maks.),
Nedlukningsmekanisme

understgttet udstyr: DTO, DT5, DT6, DT7, DT8
understgttede enheder: - (single master)
Tidsindstillinger: 1 sek. - 60 min

Luxindstillet veerdi: 1 - 4000 Lux

Maling af blandingslys



